
Pré-chauffer le papier dans le four 

130 °C 30 secondes

Ouvrir la ramette 
Imprimer sur la face

supérieure (le côté mat)
Côté

mat

Côté
mat

fibres

ETAPE 1 

ETAPE 2 

ETAPE 3 

ETAPE 4 

Poser chaque couleur en sérigraphie du côté mat de la feuille Cuire chaque couleur dans le four

Vérifier avec
le doigt si la

cuisson est ok
 
 

Couper et protéger
les feuilles imprimées

dans un sac fermé

130 °C 30 secondes

Pour améliorer la résistance au lavage, mettre 
de la poudre adhésive juste avant de passer 

au four, enlever l’éxcédent en secouant

Pour éviter les problèmes de
repérage, couvrir les feuilles

imprimées après chaque couleur
 

Transférer le dessin sur la pièce avec une presse chauffante dans un délais de six mois maximum après l’impression

140 - 190 °C
2,5 - 3 Bars

5 - 15 Secondes Attendre 15
secondes pour

un pelage à froid
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FT PAPIER TRANSFERT www.prodecran.com

PAPIER TRANSFERT est un papier conçut pour le transfert d’encre de sérigraphie. Le pelage peut se faire à froid ou à tiède

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

2. MODE D’EMPLOI


